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[bookmark: _Toc496955234][bookmark: _Toc59478680][bookmark: _Toc405974389]Введение
Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями) и требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защите интересов потребителей тепловой энергии.
Описание существующего положения в сфере теплоснабжения основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика в адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций, действующих на территории поселения.
Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований действующих федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.
Горизонт планирования (расчетный срок) схем теплоснабжения устанавливается в соответствии расчетному сроку действующего на территории муниципального образования Генерального плана. На сегодняшний день на территории муниципального образования Подсосенский сельсовет отсутствует действующий Генеральный план, что подтверждается Решением совета местных депутатов от 19.06.2015 №65-129 и обосновано следующими факторами:
· на территории муниципального образования не предполагается изменение существующего использования территории поселения;
· документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования муниципального района не предусмотрено размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района на территории поселения».
Таким образом, на основании вышеприведенной информации, в рамках актуализации схемы теплоснабжения расчетный срок принят до 2030 г.
Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:
· распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
· изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
· внесение изменений в схему теплоснабжения в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
· переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;
· переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
· мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
· ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
· строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
· баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
· финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
Актуализация осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.
1. [bookmark: _Toc59478681]ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.1. [bookmark: _Toc405974391][bookmark: _Toc59478682][bookmark: _Toc405974392]Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления
Муниципальное образование Подсосенский сельсовет Назаровского района Красноярского края (далее – МО Подсосенский сельсовет). Общая численность населения составляет 1375 человек. На сегодняшний день, в состав МО Подсосенский сельсовет входят четыре населенных пункта:
· село, административный центр Подсосное – 922 чел.;
· село Селедково – 197 чел.;
· деревня Скоробогатово – 90 чел.;
· поселок Старожилово – 166 чел.
В границах муниципального образования деятельность в сфере централизованного теплоснабжения на данный момент осуществляют ресурсоснабжающая организация МУП «ЖКХ Назаровского района». Услуга централизованного теплоснабжения осуществляется только на территории с. Подсосное.
На сегодняшний день на территории муниципального образования Подсосенский сельсовет отсутствует действующий Генеральный план, что подтверждается Решением совета местных депутатов от 19.06.2015 №65-129 и обосновано следующими факторами:
· на территории муниципального образования не предполагается изменение существующего использования территории поселения;
· документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования муниципального района не предусмотрено размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района на территории поселения».
Прирост строительных фондов на территории МО Подсосенский сельсовет не предполагается.
1.2. [bookmark: _Toc59478683]Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения МО Подсосенский сельсовет были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки. На основании вышеприведенных данных была произведена оценка существующей резервной тепловой мощности источника теплоснабжения с. Подсосное, котрая составила 78%. Высокий показатель обусловлен состоянием установленных на источнике котлоагрегатов, находящихся в эксплуатации менее 5 лет и имеющих низкий износ. Балансы тепловой мощности представлены в таблице 1.4.1-1.
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения.
	Наименование
	Единица измерения
	Показатель

	
	
	2017
	2018
	2019

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	4,3
	4,3
	4,3

	Располагаемая мощность
	
	3,72
	3,72
	3,72

	Тепловая нагрузка в т.ч.
	
	0,81
	0,81
	0,81

	Потери при транспортировке
	
	0,19
	0,19
	0,19

	Резерв(«+») / Дефицит(«-»)
	
	2,91
	2,91
	2,91

	
	%
	78%
	78%
	78%



По состоянию на 2020 год на территории МО Подсосенский сельсовет находится одна эксплуатационная зона действия теплоснабжения.
Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения за 2019 год представлены в таблице ниже.
Данный базового потребления тепловой энергии 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2019

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал/год
	4854

	2
	Величина затрат тепловой энергии на собственные нужды источника
	
	107,39

	3
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	
	4747

	4
	Величина потерь тепловой энергии при передаче 
	
	1135

	5
	Реализация тепловой энергии, в том числе:
	
	3612

	6
	Население
	
	1972

	7
	Организации бюджетной сферы
	
	1540

	8
	Прочие 
	
	100


На расчетный срок до 2030 года прирост нагрузок тепловой энергии на территории МО Подсосенский сельсовет не предполагается.
1.3. [bookmark: _Toc405047236][bookmark: _Toc405974393][bookmark: _Toc59478684]Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
На расчетный срок до 2030 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии на технологические процессы (нужды) от централизованных источников теплоснабжения не планируется.
2. [bookmark: _Toc405974394][bookmark: _Toc59478685]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. [bookmark: _Toc405974395][bookmark: _Toc59478686]Радиус эффективного теплоснабжения
Согласно п. 30 Гл. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения не утверждена.
Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки. 
Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:
 (руб./Гкал/ч),
где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 
Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.
Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:
, руб./Гкал/ч;
, руб./Гкал/ч,
где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; 
B – среднее число абонентов на 1 км2; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2; 
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.; 
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;
a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;
φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.
Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Результат расчета радиуса эффективного теплоснабжения для Центральной котельной представлен в таблице ниже.
0. Радиус эффективности теплоснабжения Котельной с. Подсосное.
	Наименование котельной
	Площадь действия источника, км2
	Количество абонентов в зоне действия источника
	Суммарная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потеря напора при транспорте теплоносителя, м
	Расчетная температура в подающем трубопроводе, °C
	Расчетная температура в обратном трубопроводе, °C
	Радиус эффективного теплоснабжения
	Фактический радиус, км
	Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/(ч*м2)

	Котельная с. Подсосное
	0,900
	52
	0,840
	8
	95
	70
	600,00
	0,550
	0,93



2.2. [bookmark: _Toc405974396][bookmark: _Toc59478687]Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc405974397]На сегодняшний день на территории МО Подсосенский сельсовет имеется один источник тепловой энергии - Котельная с. Подсосное. Система центрального теплоснабжения села частично охватывает территорию населенного пункта, неохваченная системой часть жилищного фонда оснащена индивидуальными источниками теплоснабжения, такими как камины, печи, индивидуальные котлы. 
Абонентами системы централизованного теплоснабжения с. Подсосное являются бюджетные объекты (здание администрации, детский сад, школа), прочие потребители (ЗАО «Подсосенское», магазин) и население. Таким образом на территории населенного пункта сформирована одна эксплуатационная зона действия централизованного теплоснабжения.
Показатель охвата централизованным теплоснабжением на территории МО Подсосенский сельсовет в общем объеме численности населения приведены в таблице и на диаграмме ниже.
Показатели охвата системой теплоснабжения с. Подсосное.
	Общая численность населения
	Численность населения, охваченного услугой теплоснабжения
	Численность населения, неохваченного услугой теплоснабжения

	922
	256
	666



[image: ]
Показатель охвата централизованного теплоснабжения с. Подсосное.
2.3. [bookmark: _Toc59478688]Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.
На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла, а также посредством печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения возможно рассматривать при соблюдении условий эффективности централизованного теплоснабжения и экономически обоснованных затрат на их подключение.
2.4. [bookmark: _Toc405974398][bookmark: _Toc59478689]Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
На расчетный срок до 2030 года прирост нагрузок тепловой энергии на территории МО Подсосенский сельсовет не предполагается.
3. [bookmark: _Toc405974399][bookmark: _Toc59478690]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. [bookmark: _Toc59478691]Нормативный режим подпитки
Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.
В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:
G3 = 0,0025 VTC + GM,
где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой;
VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.
При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.
[bookmark: _Toc59478692]Аварийный режим подпитки
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.
Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.
Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход ко
торой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Удельная емкость систем теплопотребления определена по МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», и МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения»
[bookmark: _Toc405974400]В таблице ниже приведен расчет необходимого объема теплоносителя для существующей системы теплоснабжения с. Подсосное. На перспективу до 2030 года его существенного изменения не предвидится ввиду отсутствия роста тепловых нагрузок.
Котельная с. Подсосное оборудована системой аварийной подпитки в виде емкости на 25 м3. На расчетный срок до 2030 года на территории с. Подсосное в рамках актуализации схемы водоснабжения запланировано возведение водоподготовительных сооружений, способных покрыть аварийных расход теплоносителя.
0. Баланс теплоносителя Котельной с. Подсосное.
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель

	Объем тепловой сети
	 м3
	35,05

	Утечки теплоносителя в тепловых сетях
	т/час
	0,09

	Предельный часовой расход на заполнение
	т/час
	10,00

	Производительность водоподготовительных установок
	т/час
	10,09

	Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку
	т/час
	0,70


4. [bookmark: _Toc59478693]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На территории МО Подсосенский сельсовет расположен единственный источник теплоснабжения Котельная с. Подсосное. Основное оборудование котельной находится в удовлетворительном состоянии, котельные агрегаты КВр-1, условно пронумерованные в рамках схемы теплоснабжения №2, №3, №4, №5 введены в эксплуатацию в 2015, 2017, 2017, 2017 годах соответственно. Самодельный котел №1 находится в эксплуатации с 2007 года. Кроме того, резерв тепловой мощности котельной составляет 78%. В связи с этим, вопрос реконструкции и технического перевооружения теплоисточника не является актуальным.
[bookmark: _Toc413147386][bookmark: _Toc496955276][bookmark: _Toc59478694][bookmark: _Toc405974402]Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 
Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.
Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
4.1. [bookmark: _Toc413147387][bookmark: _Toc496955277][bookmark: _Toc59478695]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО Подсосенский сельсовет не предполагается.
4.2. [bookmark: _Toc413147388][bookmark: _Toc496955278][bookmark: _Toc59478696]Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Ввиду отсутствия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО Подсосенский сельсовет их реконструкция не предполагается.
4.3. [bookmark: _Toc496955279][bookmark: _Toc59478697]Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предполагается.
4.4. [bookmark: _Toc496955280][bookmark: _Toc59478698]Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.
4.5. [bookmark: _Toc496955282][bookmark: _Toc59478699]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.
4.6. [bookmark: _Toc496955283][bookmark: _Toc59478700]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Вывод из эксплуатации источников теплоснабжения не предполагается.
4.7. [bookmark: _Toc405974404][bookmark: _Toc59478701]Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии и оценка затрат при необходимости его изменения
В системах теплоснабжения МО Подсосенский сельсовет осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха. На сегодняшний день, утвержденный оптимальный температурный график - 95/70оC.
4.8. [bookmark: _Toc405974405][bookmark: _Toc59478702]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей
[bookmark: _Toc405974406]Ввиду отсутствия планов по вводу на территории МО Подсосенский сельсовет строительных фондов, объем установленной тепловой мощности источников предположительно останется на существующем уровне. Значения существующей тепловой мощности представлены в таблице 1.2-1 УЧ.
[bookmark: _Toc59478703]Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.
[bookmark: _Toc59478704]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.
Потребляемые источниками тепловой энергии виды и объемы топлива, включая местные виды топлива и прогноз возможных изменений потребления представлен в Разделе 6 УЧ.
Возобновляемые источники энергии для нужд централизованного теплоснабжения использоваться не планируются.
5. [bookmark: _Toc59478705]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
5.1. [bookmark: _Toc413147394][bookmark: _Toc431058273][bookmark: _Toc59478706]Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 
На сегодняшний день, дефицит тепловой мощности на территории МО Подсосенский сельсовет не наблюдается, необходимость реконструкции и строительства тепловых сетей вызвана их высоким износом, влекущим за собой рост потерь при транспортировке.
5.2. [bookmark: _Toc413147395][bookmark: _Toc431058274][bookmark: _Toc59478707]Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории МО Подсосенский сельсовет не планируется.
[bookmark: _Toc496955291][bookmark: _Toc59478708]Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не предполагается.
[bookmark: _Toc496955292][bookmark: _Toc59478709]Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Предлагаемые мероприятия по строительству тепловых сетей, направленные на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в Разделе 6.7 ОМ, 5.7 УЧ.
[bookmark: _Toc496955293][bookmark: _Toc59478710]Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения представлено в Разделе 6.7 ОМ, Разделе 5.7 УЧ.
[bookmark: _Toc496955294][bookmark: _Toc59478711]Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.
Реконструкции тепловых сетей с увеличением проходного сечения трубопроводов с целью обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предлагается ввиду незначительного прироста перспективного строительного фонда.
[bookmark: _Toc496955295][bookmark: _Toc59478712]Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
На сегодняшний день, сети теплоснабжения с. Подсосное находятся в эксплуатации с 1982 года и имеют полный износ. В связи с этим на период реализации существующей схемы теплоснабжения до 2030 года предлагается проведение комплекса мероприятий по реконструкции существующих сетей теплоснабжения, находящихся на территории с. Подсосное. Общая протяженность предлагаемых к реконструкции сетей составляет 4470 м., разбивка тепловых сетей по характеристикам приведена в таблице ниже.
Параметры предлагаемых к реконструкции тепловых сетей с. Подсосное.
	Интервал Ду
	Тип прокладки
	Протяженность, п. м.

	Ду20-50
	бесканальная
	220

	Ду20-50
	канальная
	545

	Ду65-100
	канальная
	1154

	Ду125-200
	канальная
	2551

	Всего:
	4470



[bookmark: _Toc496955296][bookmark: _Toc59478713]Строительство и реконструкция насосных станций
Строительство и реконструкция насосных станций на территории с. Подсосное не предполагается.
6. [bookmark: _Toc405974411][bookmark: _Toc59478714]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
В связи с отсутствием прогнозного увеличения строительного фонда на территории с. Подсосное, увеличение выработки тепловой энергии не ожидается, в связи с этим, перспективный расход основного топлива (угля) предположительно сохранится на существующем уровне.
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7. [bookmark: _Toc405974412][bookmark: _Toc59478715]ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Оценка капитальных вложений рекомендуемых мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и замене объектов систем централизованного теплоснабжения МО Подсосенский сельсовет приведена в таблице ниже.
0. Оценка капитальных вложений.
	№
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики мероприятия
	Год реализации мероприятий
	Стоимость в ценах I кв. 2020 г, тыс. руб. (без НДС)
	
	Итого в ценах соответствующих лет, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Индекс-дефлятор инвестиций
	
	Начало
	Конец
	
	1,044
	1,04
	1,04
	1,033
	1,029
	1,026
	1,024
	1,022
	1,018
	1,014
	1,014
	

	
	То же, к базовому году
	
	
	
	
	1,093
	1,137
	1,182
	1,222
	1,256
	1,289
	1,32
	1,349
	1,373
	1,393
	1,413
	

	1
	Реконструкция Т/С с. Подсосное
	т/с Ду20-50, бесканальная, L=220 п.м.*
	2021
	2021
	3740
	
	425,2
	442,1
	457,0
	469,7
	482,1
	493,7
	504,5
	513,5
	521,0
	528,5
	4837,3

	2
	
	т/с Ду20-50, канальная, L=545 п.м.*
	2021
	2030
	9265
	
	1053,4
	1095,1
	1132,2
	1163,7
	1194,3
	1223,0
	1249,8
	1272,1
	1290,6
	1309,1
	11983,4

	3
	
	т/с Ду20-50, канальная, L=1154 п.м.*
	2021
	2030
	19618
	
	2230,6
	2318,8
	2397,3
	2464,0
	2528,8
	2589,6
	2646,5
	2693,6
	2732,8
	2772,0
	25373,9

	4
	
	т/с Ду20-50, канальная, L=2551п.м.*
	2021
	2030
	56122
	
	6381,1
	6633,6
	6858,1
	7048,9
	7234,1
	7408,1
	7570,9
	7705,6
	7817,8
	7930,0
	72588,2

	Всего капитальных вложений:
	
	
	88745
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	114782,8



*-параметры мероприятия будут уточняться при разработке проектно-сметной документации.
8. [bookmark: _Toc405974416][bookmark: _Toc59478716]РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
•	размер собственного капитала;
•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:
•	систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;
•	принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;
•	принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;
•	прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
•	несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;
•	подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:
•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
В границах МО Подсосенский сельсовет в качестве единой теплоснабжающей организации определено МУП «ЖКХ Назаровского района».
Следует отметить, что при необходимости в случаи изменения зон эксплуатационной ответственности организаций или зон действия источников централизованного теплоснабжения положение о единых теплоснабжающих организациях следует пересмотреть.

9. [bookmark: _Toc405974417][bookmark: _Toc59478717]РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
Существующая и перспективная подключенная тепловая нагрузка потребителей для каждого источника тепловой энергии представлена в Раздела 3.1 ОМ, Разделе 2.4 УЧ.


10. [bookmark: _Toc405974418][bookmark: _Toc59478718]РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Бесхозные объекты систем централизованного теплоснабжения не выявлены.
В случае обнаружения бесхозяйных тепловых сетей решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.
В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
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